
山东滨化东瑞化工有限责任公司

助剂公司新建仓库项目竣工环境保护验收意见

2020年 5 月 8 日，山东滨化东瑞化工有限责任公司根据《助剂

公司新建仓库项目竣工环境保护验收监测报告表》并对照《建设项目

竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项

目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告表和

审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

该项目位于山东滨化东瑞化工有限责任公司厂区东石灰库北侧。

该项目为新建仓库项目，总占地面积 1548m2，总建筑面积

672m2。项目工程组成主要为仓库主体工程及配套辅助工程，废气、

噪声治理等环保工程以及环境风险防范措施和应急措施。

（二）建设过程及环保审批情况

2019年 10月，山东共享环境管理咨询有限公司为该公司助剂公

司新建仓库项目进行了环境影响评价，编写了《山东滨化东瑞化工有

限责任公司助剂公司新建仓库项目环境影响报告表》。2019年 10月

28日滨州市行政审批服务局以滨审批四表【2019】380500219号文对

该项目的环境影响报告表进行了批复。

2019年 12月投入试生产，试生产期间运行状况正常。

（三）投资情况

该项目实际投资 105.3万元，环保投资 28.4万元，占项目总投资



的 26.97%。

二、工程变动情况

经现场核查，该项目主要的变更情况为仓库 2第 1分区及第 2分

区暂未安装防爆空调及防爆冰箱。该变更不属于重大变动。

与环评相比，该项目实际建设内容、物料储存情况、项目污染物

的实际产生情况及环保设施实际配置情况均未发生变化。

三、环境保护设施建设情况

（一）废气

该项目废气为物料储存过程中挥发出的少量有机废气。

储存物料采用密封包装桶，通过严格检查入库物料包装桶的完整、

密封的完好及严禁在仓库内进行启封开盖操作等控制手段，从源头控

制无组织废气的产生。

（二）噪声

项目噪声污染源为叉车及室内的通风设备。

通过选用符合国家标准的低噪声设备，并定期保养、检修及经距

离衰减等措施降低噪声。

（三）环境风险防范措施

项目设置了视频监控系统与可燃/有毒气体探测器；对仓库进行

了基础防渗处理；依托助剂公司事故水池和东瑞公司事故应急池，可

有效防止事故状态下泄露物料及消防废水外流出厂区污染地表水体；

设立了由助剂分公司经理任组长，副经理任副组长，各科室、车间主

要负责人任成员的应急事件领导小组。

四、环境保护设施调试效果

（一）污染物排放情况



1、废气

监测结果表明，监测期间厂界无组织排放二甲苯未检出、VOCs

的最大浓度为 0.117mg/m3，符合《挥发性有机物排放标准 第 6 部分

有机化工行业》（DB37/ 2801.6-2018）表 3规定的无组织排放监控浓

度限值。苯胺、酚类、甲醛均未检出，非甲烷总烃的最大浓度为

1.67mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2

规定的无组织排放监控浓度限值。

2、噪声

监测结果表明，监测期间该项目厂区东、南、西、北厂界外 4个

监测点位的昼间等效声级为 55.7～59.9dB（A），夜间等效声级为

43.8～49.7dB（A），均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》

（GB12348-2008）中 2类声环境功能区标准。

五、验收结论

山东滨化东瑞化工有限责任公司助剂公司新建仓库项目环境保

护手续齐全，技术资料齐全，执行了环境影响评价和“三同时”管理

制度，在实施过程中基本按照环评文件及批复要求配套建设和采取了

相应的环境保护设施、措施，项目建设未发生重大变更，主要污染物

达标排放。项目符合建设项目竣工环境保护验收条件，验收工作组同

意通过验收。

六、整改要求与后续工作建议

（一）项目后续整改及管理要求

1、积极配合环保部门的监督、检测等环保管理。建立健全环保

机构，分工负责，加强监督，完善环境管理。

2、在仓库储存偶氮二异丁腈及过氧化-2-乙基己酸叔戊酯之前，



安装符合规范的防爆空调和防爆冰箱。

3、尽快在仓库各分区门口处设置高度 10cm的墁坡，连同助剂

公司事故水池及东瑞公司应急水池共同构建水环境三级防控体系，防

止污染地表及地下水体。

4、重新对突发环境事件应急预案进行修订、备案。加强突发环

境事故演练，确保在发生污染事故时能及时、准确予以处置，减少污

染事故对周围环境的影响。

5、按照《企事业单位环境信息公开管理办法》和《建设项目竣

工环境保护验收暂行办法》要求进行环境信息公开；

6、规范原始记录、台账，加强各类环保设施的日常维护和管理，

确保正常运转，各项污染物稳定达标排放。

（二）验收监测报告主要完善内容

1、补充完善相关编制依据。

2、完善报告结论及建议内容；依据《建设项目竣工环境保护验

收技术指南 污染影响类》，规范监测报告文本、图件、附件；完善“三

同时”验收登记表。

七、山东滨化东瑞化工有限责任公司助剂公司新建仓库项目竣工

环境保护验收工作组名单

验收工作组

2020年 5月 8日



山东滨化东瑞化工有限责任公司

助剂公司新建仓库项目竣工环境保护验收工作组名单

单位 职务（职称） 联系电话 签字

山东滨化东瑞化工有限责任公司

2020 年 5 月 8日
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